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*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10%

от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.
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Циркуляция воздуха в помещении 
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Испаритель

Степень защиты внешнего блока

Гидрофильный, пластина жалюзи, 
внутренний пазник трубчатого типа (ф5)

Гидрофильный, 
пластина жалюзи,

 внутренний пазник 
трубчатого типа (ф7)

Жалюзи, рифленая пластина, внутренний пазник трубчатого типа (ф7)
Капиллярная трубка

Конденсатор

Дросселирующее устройство

Тип вентилятора внешнего блока

Циркуляция воздуха на улице
(охлаждение/обогрев)

л/ч

220-240 В~ / 50 Гц / 1 ф
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Используется для включения/выключения качания 
горизонтальных жалюзи и выбора желаемого положения.



Функция «TIMER»
При помощи кнопки TIMER на ПДУ вы можете настроить таймер на включение или выключение работы 
сплит-системы.
Таймер на включение: в режиме ожидания нажмите кнопку таймера и кнопку регулирования 
температуры    /   , чтобы установить время включения сплит-системы. Время выбирается по часам, 
максимум 24 часа.

Устройство регулирует направление воздушного потока при работе в Smart-режиме.
1. Ручное управление устройством
а. Если температура на 26°С, то устройство будет работать на охлаждение, если превысит 26°С
b. Если температура превышает 23°С, однако ниже 26°С, устройство будет работать в
режиме сушки (кондиционер переключится в автоматический режим через 3 минуты работы при 
низкой скорости вращения вентилятора.)
с. Если температура в помещении превышает 21°С, однако ниже 23°С, устройство будет работать 
только в режиме вентилирования при слабом воздушном потоке, при этом скорость вращения 
вентилятора может быть изменена.
d. Если температура в комнате превышает 21°С, устройство будет работать на нагрев, а температура 
будет выставлена на 22°С.
2. Работа устройства только на охлаждение
а. Если температура в комнате превышает 26°С, устройство будет работать на охлаждение, а 
температура будет выставлена на 26°С.
b. Когда температура в помещении превышает 23°С, однако остается ниже 26°С, устройство будет 
работать в режиме сушки.
с. Если температура в помещении не превышает 23°С, устройство будет работать только в режиме 
вентилирования при слабом воздушном  потоке, при этом скорость вращения вентилятора может быть 
изменена.
После того, как устройство перейдет в smart-режим, установленная температура может изменяться от 
2°С до 7°С (в зависимости от режима пульта дистанционного управления, минимальный шаг 
регулировки составляет 1°С) как в меньшую,  так и большую сторону согласно настройкам температуры 
в автоматическом режиме, либо предустановленной температуре блока управления.
В случае, если выбран определенный режим, устройство может изменить его на другой, если 
компрессор не работает в течение 5 минут, либо при изменении температурных  настроек.  

Таймер на выключение: в режиме работы нажмите кнопку таймера, а затем кнопку регулирования 
температуры     /   , чтобы установить время выключения сплит-системы. Время выбирается по часам, 
максимум 24 часа.

ON

OFF

SUPER

Режим автоматической работы  (SMART-режим)
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Таблица кодов и ошибок
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на веб-сайте www.forteklima.ru в разделе «Продажа и сервис», вкладка «Где обслуживать?»,

Неисправность автоматически определяется в том случае, если датчик комнатной температуры 

поврежден или остается короткозамкнутым более 5 секунд.

Неисправность автоматически определяется в том случае, если датчик температуры теплообменика 

поврежден или остается короткозамкнутым более 5 секунд.

Неисправность автоматически определяется в том случае, если после второй самодиагностики памяти 

ЭСППЗУ введенные параметры не соответсвуют заданным.

Неисправность автоматически определяется в том случае, если  при включенном питании не 

обнаруживается сигнал от системы зазаемления.
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