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Уважаемый покупатель! Компания    благодарит Вас за приобретение данного 

электрооборудования. Изделия торговой марки   постоянно совершенствуются и улучшаются. 
Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические 
характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
оборудования. Храните её в защищенном месте. ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для 
использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы об использовании оборудования лицом, ответственным за их 
безопасность. Дети должны находится под присмотром для недопущения игр с оборудованием. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Опрыскиватель садовый аккумуляторный (далее по тексту «опрыскиватель», «оборудование», 
«инструмент») предназначен для коммунального хозяйства, а в частности для на нанесения жидких 
удобрений, средств защиты растений с целью борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, 
цветов, садов и иных объектов растениеводства, нанесения жидких средств защиты окружающей среды, 
уборки общественных мест, дезинфекции, дезинсекции, мытья или иной санитарной обработки 
помещений, борьбы с эпидемиями домашнего скота и птицы. 
ЗАПРЕЩЕНО! Распыление кислот, едких, взрывоопасных и пожароопасных жидкостей не допускается. 
 Аккумуляторный опрыскиватель сконструирован и изготовлен с использованием современных 
технологий. Работа аккумуляторным опрыскивателем в 3-4 раза эффективней по сравнению с ручными, 
механическими опрыскивателями, что существенно экономит Ваше время и силы! 
Область применения 
Опрыскиватель может применяться в следующих областях.  
Земледелие. Лесное хозяйство, древесные питомники. Плодоводство. Виноградарство. Овощеводство. 
Выращивание растений в теплицах в условиях достаточной вентиляции. 
Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529). 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

 

1. Выключатель 
2. Регулятор потока 
3. Индикатор заряда 
4. Рычаг подачи 
5. Крышка бака 
6. Распылитель 

 
 

 
 

 
                                                     Комплектность поставки 
 
 Опрыскиватель 
  Форсунки (3шт) 

Уплотнительное кольцо (4шт) 
Ручка регулировки расхода  
Телескопическая трубка 
Кронштейн для трубки 
Мерный стакан 

                                                              Инструкция по эксплуатации 
                                                              Инструкция по безопасности 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

Параметры GS8212N 

Тип аккумуляторной батареи Li-lon (литий-ионная) 

Привод  Электрический (от батареи) 

Напряжение, В 18 

Объём бака с рабочей жидкостью, л 12 

Рабочее давление, мПа 0.15-0.45 

Максимальная производительность насоса, л/мин 3.1 

Длина распылительной трубки, м 0.5-0.9 

Масса, кг                                                                                                                      2.22 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Не используйте вещества, которые не растворяются в воде, т. к. 
они могут забить фильтр. 
Максимальная температура жидкости для опрыскивания 43°C. Не используйте опрыскиватель, если 
температура окружающей среды свыше +45°C или ниже -10°C. 
Жидкость в опрыскиватель необходимо заливать через верхний заливной фильтр, чтобы защитить насос 
опрыскивателя от нерастворимых инородных предметов. 
Если во время заполнения на опрыскиватель попала жидкость, протрите его. Если жидкость попала на 
аккумулятор, выключите 
опрыскиватель, достаньте аккумулятор, протрите аккумулятор, контакты и суппорт насухо. 
Используйте средства индивидуальной защиты при работе с опрыскивателем. 
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           РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  
Перед каждым использованием и периодически во время работы пользователь обязан: 
- проводить визуальный осмотр инструмента;  
- проверять общее состояние инструмента;  
- проверять целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему; 
- проверить надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.; 
- отсутствия иных повреждений (в т.ч. течи) или иных отклонений от нормы. 
При обнаружении – устранить недостатки до начала использования. 
Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – 
запрещено и опасно(!), в связи с возможностью получения травмы. 
Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие 
использования инструмента с указанным выше отклонениями. 
Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию 
 1.В продажу опрыскиватель поступает без батареи и без зарядного устройства. 
 2.Не используйте опрыскиватель без воды, чтобы не повредить диафрагму. Также не переворачивайте 

опрыскиватель вверх дном, чтобы не повредить батарею. 
Зарядка аккумулятора 
Перед каждым началом эксплуатации опрыскивателя аккумулятор должен быть полностью заряжен. 
Зарядка аккумулятора производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации к аккумулятору и 
зарядному устройству, приобретаемых отдельно.  
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Включение и выключение 
Установите переключатель электропитания «Вкл./Выкл.» (см. внешний вид - 1) в 
положение «Вкл.». Переведите переключатель в положение «Выкл.» для 
завершения работы опрыскивателя. 
Распыление 
При    электропитании, чтобы начать распыление надавите на ручку 
переключения, а чтобы остановить отпустите её. 
В случае, если Вам требуется распылять жидкость непрерывно, нажмите на выключатель (1) и 
передвиньте его вперёд – ручка переключения будет зафиксирована. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте опрыскиватель, если в баке нет жидкости. 
Подготовка опрыскивателя к работе 

Для того чтобы включить опрыскиватель: 
1.Нажмите включатель (1) в положение «1» 
2.Поверните ручку регулировки расхода (2) по часовой стрелке. 
Регулировка расхода 
Чтобы отрегулировать расход жидкости переведите переключатель из 
положения (1) в положение (0), чтобы отключить опрыскиватель, затем 
поверните ручку регулировки расхода (2), при включении опрыскивателя 
поток изменится. 
Выключение 
Чтобы отключить питание переведите переключатель из положения (1) в 

положение (0), затем поверните ручку регулировки расхода (2) против 
часовой стрелки до упора. 
Регулировка длины распылителя 
Распылитель имеет телескопическую ручку, что позволит вам 
регулировать её длину. Для этого ослабте стопорную гайку (1), 
отрегулируйте длину ручки распылителя и затяните гайку.  
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Блокировка рычага подачи 
Если вам нужно использовать распыление непрерывно, вы можете 
заблокировать рычаг подачи, для этого нужно нажать спусковой крючок (1), а 
затем задвинуть блокирующий блок (2) внутрь.  
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление лямок опрыскивателя 
Для удобной работы с опрыскивателем на бак 
фиксируется одна из лямок, а вторая цепляется за бак 
крючком. Чтобы закрепить лямку необходимо продеть ее 
через отверстие в баке и зафиксировать ее. 

 
 

 
 
 
ВНИМАНИЕ! Чтобы сохранить работоспособность Li-Ion батареи она не должна заряжаться при 
температуре ниже 0° C или выше 45° C.  
Если температура аккумуляторной батареи выше 45° или ниже 0° C, процесс заряда батареи не 
произойдет. При этом индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к 
батарее. Если аккумуляторная батарея повреждена, процесс заряда батареи не произойдет. При этом 
индикатор (1) будет гореть зеленым после подключения зарядного устройства к батарее. 
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ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.  

 
Подключение распылителя 

Вставьте форсунку (2) в распылитель. Поверните стопорную гайку 
(1), чтобы зафиксировать её. 
 

Соедините распылитель и рычаг подачи. Поверните стопорную гайку (1)  
                     чтобы зафиксировать их. 

ВНИМАНИЕ!  Диаметр распылителя с двух концов разный. Конец с большим 
диаметром крепится к рычагу подачи, а меньшим к форсункам.   

 
 
 
 

                    Сборка ручки регулировки потока 
Прижмите ручку регулировки расхода (1) на переключателе регулировки 
расхода 
 

 
Закрепление кронштейна на баке опрыскивателя 
Прижмите держатель распылительного стержня (1), чтобы зафиксировать его на 
крышке бака. Закрепите трубку опрыскивателя на кронштейне, если не пользуетесь 
опрыскивателем. Это сохранит трубку и форсунки от повреждений. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Возможные неисправности и действия по их устранению 

Неисправности Возможные причины Методы устранения 

1. Насос не работает после 
включения, часто 
отключается во время 
работы. 

1. Плохое соединение с 
аккумулятором. 

1. Проверьте соединение проводов. 

2. Аккумулятор разряжен. 2. Зарядите аккумулятор. 

3. Насос перегрелся. 3. Дайте насосу остыть, затем 
начинайте работу 

4. Не работает выключатель 
электропитания. 

4. Замените выключатель. 

2. Распыляющая насадка не 
пропускает жидкость. 

1. Засорилась распыляющая 
насадка. 

1. Очистите распыляющую насадку. 

2. В шланг попал воздух. 2. Проверьте герметичность шланга. 

3. Засорился насос. 3. Разберите насос и устраните засор. 

4. В шланге течь. 4. Замените шланг. 

3. Низкая 
производительность 
и давление. 

1. Засорился всасывающий фильтр. 1. Очистите фильтр. 

2. Не хватает мощности. 2. Зарядите аккумулятор. 

4. Течь 1. Одно из соединений 
негерметично. 

1. Герметизируйте соединение. 

2. Повреждено уплотнительное 
кольцо 

2. Замените уплотнительное кольцо. 

3. Поврежден шланг. 3.Замените шланг. 

5. Некачественное 
распыление. 

1. Засорилась распыляющая 
насадка. 

1. Очистите распыляющую насадку. 

2. Повреждена резьба распыляющей 
насадки. 

2. Замените распыляющую насадку. 

3. Неправильно установлена 
распыляющая насадка. 

3. Установите распыляющую насадку 
правильно. 
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Неисправности Возможные причины Методы устранения 

4. Засорился внутренний нижний 
фильтр. 

4. Очистите внутренний нижний 
фильтр. 

5. Разгерметизация соединений. 5. Произведите герметизацию 
соединений. 

6. Не хватает мощности. 6. Зарядите аккумулятор. 

6. Не работает насос. 1. Неправильно расположен сальник. 1. Измените расположение сальника. 

2. В корпусе насоса течь. 2. Замените насос. 

После каждого использования опрыскивателя полностью удалите рабочий раствор из бака и промойте 
чистой водой бак, шланг, насос и распылительную трубку. Это исключает возможность возникновения 
химической   реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании.  
Не удалённые остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей 
опрыскивателя. Особенно это касается форсунок, фильтров и уплотнений. 
С целью промывания опрыскивателя изнутри, а также очистки насосной и распылительной части залейте 
небольшое количество чистой воды в бак, ополосните его с помощью встряхивания, затем распылите 
воду с остатками химикатов. 
В случае если Вам предстоят краткосрочные работы с опрыскивателем, полная зарядка и последующая 
разрядка батареи не требуются. Однако, перед периодом хранения батарея должна быть полностью 
заряжена, так же при длительном хранении настоятельно рекомендуется регулярно, с периодичностью 2 
недели, 1 месяц или 2 месяца полностью заряжать и разряжать опрыскиватель с целью сохранения 
ёмкости батареи. 
ВНИМАНИЕ! Через 6 месяцев после начала использования рекомендуется снять электрическую основу 
оборудования, проверить сохранность и степень фиксации всех креплений, при необходимости – 
подтянуть. 
Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 
Запрещается хранить опрыскиватель вблизи открытого огня. 
Для предотвращения повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на 
хранение в холодное время года, его необходимо промыть и высушить. 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
 

СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно 
из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не 
использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

Опрыскиватель аккумуляторный  GS8212N 
 

 
 
КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 

 Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 
 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 
 

ХРАНЕНИЕ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА. 
 Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150 (Условие 5). 
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УТИЛИЗАЦИЯ.  

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой 
мусор! 

 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (Lp A65 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 76 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. 
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с 
EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 2,8 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  

 Подлежит обязательному декларированию. Декларация соответствия размещена на официальном 
сайте www.sturmtools.ru 
Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 014/30/ЕU 
Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы.  
Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР 
ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании».  
Страна изготовления: КНР. 
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD, Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СмартТулз». Адрес: 141402, 
Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7.  
Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.sturmtools.ru/
http://www.sturmtools.ru/
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